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RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成， 经过我们的
不断优化，能抵抗严苛环境条件。 该多部件外壳允许用户
在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

通用订货数据

 
版本 HDC - 插芯, 回路数: 3, 安装尺寸: 8
订货号 1987950000
类型 HDC HP 550 SSF SET
GTIN (EAN) 4050118372731
数量 1 items
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审批
 
ROHS 一致
 

尺寸和重量
 
净重 137.7 g
 

环保产品合规
 
RoHS 合规状态 合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知） 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993
 

通用参数
 
颜色编码 银灰色 基础材料 不锈钢
系列 高能量
 

通用参数
 
回路数 3 安装尺寸 8
颜色编码 银灰色 基础材料 不锈钢
系列 高能量 不含卤素 false
BG 8
 

重要注意事项
 
产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这

些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。
 

分类
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-06
ECLASS 15.0 27-44-02-06
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