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紧凑
新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数
据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A（10
gigabit）电缆的连接。

通用订货数据

 
版本 Crimping tool insert
订货号 2592740000
类型 HDC MBUS CI C 6.8-7.9
GTIN (EAN) 4050118603941
数量 1 items
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尺寸和重量
 
净重 41 g
 

环保产品合规
 
RoHS 合规状态 不受影响
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
 

分类
 
ETIM 6.0 EC001282 ETIM 7.0 EC001282
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
 

 

编制日期 19.11.2025 02:19:11 MEZ
 
目录日期 / 图纸 2


