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Podobné ilustraci
Drzéak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na

svorku pojistkovou. Jednodu$e vyjméte rozpojovaci n(iz a
znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sroubovaci viko (svorka)
Cislo objednavky 0282100000

Typ SK G20/SAKS1

GTIN (EAN) 4008190004606
Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 22.12.2025 08:42:54 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0282100000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 4189

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55°C Okolni teplota -5°C...40°C
Trvala provozni teplota, min. -50°C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Rizné

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ upevnéni

PfiSroubovano Navod k instalaci

Pfima montaz

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Razné
Vseobecné

Navod k instalaci P¥ima montaz Rozsah provozni teploty, max. 120°C
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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