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Jako pfisluSenstvi pro nase Siroké portfolio produktt

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)

pro ochranu zafizeni (6x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a auto-
matické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky doplnuji
celkové portfolio.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vlozny krouzek pojistky (svorka), Vyska: 11 mm,
Hloubka: 10.5 mm, Hlinik, Zelena

Cislo objednavky 0328600000

Typ P 14/6 DO1 GN SAKS4

GTIN (EAN) 4008190004248

Mnozstvi 50 items

Creation date 09.01.2026 02:08:01 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/0328600000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 10.5 mm Hloubka (v palcich) 0.4134 inch
Vyska 11 mm Vyska (v palcich) 0.4331 inch
Praimér 12 mm Cista hmotnost 0.33¢
Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pojistkova kazeta

Udaje materialu

Zakladni material Hlinik Barevny Zelend
Dalsi technicka data

Navod k instalaci P¥ima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity proud 6 A

Rozméry

Primér 12 mm

Vseobecné

Navod k instalaci P¥ima montaz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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