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Díky našim sběrnicím v různých materiálech a souvise-
jícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším
prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály
sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm,

Hloubka: 6 mm, Měď
Číslo objednávky 0357400000
Typ SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN) 4008190169572
Množství 1 M
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 6 mm Hloubka (v palcích) 0.2362 inch
Výška 1000 mm Výška (v palcích) 39.37 inch
Šířka 15 mm Šířka (v palcích) 0.5906 inch
Čistá hmotnost 796.35 g
 

Teploty
 
Okolní teplota -5 °C…40 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Specifikace systému
 
Verze připojení přípojnice 15 x 6

mm
 

Údaje materiálu
 
Základní materiál Měď Provedení povrchu pocínované
Barevný Stříbrná
 

Další technická data
 
Návod k instalaci Přímá montáž
 

Data hodnocení
 
Jmenovitý proud 265 A
 

Všeobecně
 
Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu pocínované
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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