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www.weidmueller.com

K dispozici je rtizné prisluSenstvi pro vlozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro viozky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Systém koédovani
Cislo objednavky 1003230000

Typ HDC HQ 7 CPM

GTIN (EAN) 4032248698226

Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:35:20 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1003230000

Datovy list

HDC HQ. 7 CPM

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 051g¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d 1-e6215d2988cd

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Koédovaci prvky lze vlozit do stfedu kontaktniho nosice. Obé strany konektor( musi byt témito prvky
vybaveny.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002311 ETIM 9.0 EC002311
ETIM 10.0 EC002311 ECLASS 14.0 27-44-02-03
ECLASS 15.0 27-44-02-03
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