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Znacky ELS MultiCard Ize potisknout na tiskarné PrintJet,
plotteru nebo tiskarné SMark. Barevny tisk na tiskarné
PrintJet ADVANCED umozniuje tvorbu poutavych identifi-
kacnich znacek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro pouziti s kabelovymi znackami WKM 8/30
nebo drzaky na stitky EM 8/30

ELS 7/40 pro pouziti s drzaky na Stitky SchTbS

ELS 16/40 pro pouziti s kabelovymi znackami WKM
18/43 nebo drzaky na §titky SchTb

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze I;LS, Vkladaci znacky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
Zluta

Cislo objednavky 1045580000

Typ ELS 6/30 MC NE GE

GTIN (EAN) 4032248779482

Mnoizstvi 80 items
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Datum vytvoreni 01.11.2025 07:27:47 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 0.8 mm Hloubka (v palcich) 0.0315 inch
Vyska 30 mm Vyska (v palcich) 1.1811 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 097¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.006 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4

Pocet na list 16

Typ tisku prazdny

Verze bez obsahu halogent

Sitka 6 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Zluta

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napajeni MultiCard

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Insert markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznacéeni vodicu a kabela

Halogen Ne Vnéjsi pram. vodice, max. 115 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 7 mm Vnéjsi pram. vodice 7-115mm
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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m emelereen

EM 8/30 znaceni na boc¢nice

Znacka na boc¢nice EM 8/30 je vhodna pro oznaceni
koncovych svérek fady WEW 35/2 a ZEW 35/2 a lze ji
také pouzit jako skupinovy drzak na znacky pro svorky
fady W. EM 8/30 pojme zasouvaci Stitky ESO 7/ESO 7P.
Obal bezpecné chrani tisk pred vnéjsimi vlivy.

Zasouvaci stitky naleznete pod zalozkou ,PrFisluSenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Typ EM 8/30 Verze
Cislo 1806120000 EM, Oznaceni svorek, 32.4 x 7.2 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.20
objednavky Weidmueller, Transparentni

GTIN (EAN) 4032248275298
MnozZstvi 50 ST

WKM pro vkladaci stitky

Bezhalogenova, transparentni kapsa WKM nabizi

vynikajici ochranu pred vlivy prostredi. Diky pevnému

pfipevnéni vazacimi pasky je vhodné pro témér vSechny

prarezy.

Predtisténé Stitky se jednodusSe vloZi do drzaku WKM a

zajisti prichytkou. Kabelové znacky WKM jsou tim pravym

feSenim pro maximalni efektivitu pfi znaceni v terénu.

Vyhody pfi pouziti kabelovych znacek WKM

* Papirové a polyesterové Stitky Ize potisknout jednotlivé
na béznych kancelarskych tiskarnach

* Robustni design v kombinaci s §titky MultiCard ELS
zarucuje maximalni ochranu pred vlivy prostredi

Vseobecné objednaci udaje

Typ WKM 8/30 Verze
Cislo 1631910000 WKM, Oznageni vodiét a kabelt, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Stitky na
objednavky vodice a kabely, Transparentni

GTIN (EAN) 4008190206666
MnozZstvi 50 ST
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