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Rozvodna skfin, konstrukce zasuvnych PushPull konektort
ver.4 podle IEC 61076-3-106, plast

Vseobecné objednaci udaje

Verze Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC
61076-3-106

Cislo objednavky 1045780000

Typ IE-OP-VO4P-1S

GTIN (EAN) 4032248779963

Mnoizstvi 10 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 06.11.2025 10:51:37 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 106.9 mm Hloubka (v palcich) 4.2087 inch

Vyska 61.6 mm Vyska (v palcich) 2.4252 inch

Sitka 41.8 mm Sitka (v palcich) 1.6457 inch

Cista hmotnost 659

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Hlavni material krytu PA Typ montaze Montovano na podlahu,
pro exponovana pripojeni,
Montaz na sténu

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani 750

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-106 Var. 4

Klasifikace

ETIM 7.0 EC002597 ETIM 8.0 EC002597

ETIM 9.0 EC002597 ETIM 10.0 EC002597

ECLASS 9.1 27-44-03-18 ECLASS 10.0 27-44-03-18

ECLASS 11.0 27-44-03-18 ECLASS 12.0 27-44-03-18

ECLASS 13.0 27-44-03-18 ECLASS 14.0 27-44-03-18

ECLASS 15.0 27-44-03-18
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Rozmérovy vykres
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RJ45

Vseobecné objednaci udaje

RJ45 vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 /5 / 14,
HDC a rozvodné skfiné IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Typ IE-BI-RJ45-FJ-B
Cislo 1963840000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651894
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-568B

Typ IE-BI-RJ45-FJ-P
Cislo 1963830000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248646159
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zdkladnu, PROFINET

Typ IE-BI-RJ45-FJ-A
Cislo 1962850000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645053
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-568A

Sets - RJ45

Vseobecné objednaci udaje

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vloZzkou RJ45

Typ IE-PS-VO4P-RJ45-FH
Cislo 1963160000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651665
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zastrcka RJ45, neni tfeba naradi, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC

11801 2010)
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