Data sheet

Weidmiiller 3£

WSD 2.5/D+/' WTR2.5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
Obrazek vyrobku

Konektor komponentu slouZi k integraci elektrického
komponentu do odpojené svorkovnice. Po pajeni elektro-
nického komponentu Ize zastréku integrovat do oblasti
odpojovani nasich svorkovnic a tim zménit odpojovaci
svorkovnici na modularni svorkovnici s integrovanym elek-
tronickym komponentem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Konektor komponentu (svorka), Zasuvné pfipojeni
Plug-in, Zapojeno, Tmavé bézova

Cislo objednavky 1058460000

Typ WSD 2.5/D+/- WTR2.5
GTIN (EAN) 4008190025021
Mnoizstvi 25 items

Creation date 07.01.2026 05:15:37 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29.58 mm Hloubka (v palcich) 1.1646 inch
Vyska 38.4 mm Vyska (v palcich) 1.5118 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 3.43¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Verze Diodovy modul Nutna koncova deska Ne

Pocet Grovni 1 PE pfipojeni Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze Zapojeno

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Smeér pfipojeni vrchol Typ pfipojeni Zasuvné pripojeni Plug-in
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002018 ETIM 9.0 EC002018

ETIM 10.0 EC002018 ECLASS 14.0 27-25-03-05

ECLASS 15.0 27-25-03-05
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Accessories

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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