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Koncové desky (AP) pro fadu vyrobk( VSSC ve svétle
modré a ¢erné

Vseobecné objednaci udaje

Verze VSSC, Bocnice
Cislo objednavky 1063120000
Typ AP VSSC4

GTIN (EAN) 4032248947560
Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 31.10.2025 06:10:45 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1
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Datovy list

AP VSSC4

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 58.5 mm Hloubka (v palcich) 2.3031 inch
Vyska 76 mm Vyska (v palcich) 2.9921 inch
Sitka 1.5 mm Sitka (v palcich) 0.0591 inch
Cista hmotnost 09g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..80°C Provozni teplota -40°C..70°C
Vlhkost 5..96 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Verze Bocnice Design razné
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Data pripojeni

Typ pripojeni Sroubové pfipojeni

Obecné udaje

Barevny cerna

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002496 ETIM 7.0 EC002496
ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 9.1 27-13-92-90
ECLASS 11.0 27-13-08-92 ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Bocnice pro VSSC4

Kratka specifikace

Bocnice pro VARITECTOR
VSSC4
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