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Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pev-
ného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí
dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné
kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní
procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Příslušenství, Šroubové připojení, Instalační veli-

kost: 250
Číslo objednávky 1120130000
Typ HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN) 4032248901487
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 20.12.2025 09:52:28 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1120130000
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Délka 37 mm Délka (v palcích) 1.4567 inch
Průměr 12.3 mm Čistá hmotnost 2 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Všeobecné údaje
 
Typ připojení Šroubové připojení Instalační velikost 250
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Barevný černá
Odpor izolace 1010 Ω Izolační materiál Polyamid s optickými

vlákny
Závažnost znečištění PD 2 (PD 3) Základní materiál PA 66 GF 30, Nerezavějící

ocel
Řada HighPower Neobsahuje halogeny false
BG 250
 

Všeobecné údaje
 
Typ připojení Šroubové připojení Barevný černá
Základní materiál PA 66 GF 30, Nerezavějící

ocel
Řada HighPower

 

Důležitá poznámka
 
Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí

a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité
napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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