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Obrázek výrobku

  

Reléové moduly s nuceně vedenými kontakt
Relé s nuceně vedenými kontakty mají 99% diagnos-
tické pokrytí a vynikající reputaci pro použití v bezpeč-
nostních systémech. Kontakty se do sebe mechanicky
uzamknou za účelem zajištění synchronního stavu spínání
obou kontaktů. Toto zaručuje, že si v případě chyby signa-
lizační kontakt udrží stejný stav spínání (například, pokud
se pracovní kontakt roztaví z důvodu přetížení). Řídicí jed-
notka (nebo bezpečnostní řídicí jednotka) detekuje kon-
takt výstrahy a poté porovnává nastavené hodnoty a sku-
tečné hodnoty. Jestliže nastane rozdíl, je možné přijmout
opatření pro ochranu zařízení a lidských životů.
• 2 CO kontakty se 6 A, nuceně vedené podle EN

61810-3 typ B
• Vylepšená komponenta v technologii bezpečnosti
• Diagnostické pokrytí 99 %

Všeobecné objednací údaje

 
Verze RIDERSERIES RCI, Příchytka
Číslo objednávky 1132090000
Typ SRC-I CLIP HM RCI
GTIN (EAN) 4032248912209
Množství 20 items
 

 

Datum vytvoření 25.03.2026 02:26:50 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1132090000
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 0.44 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota -40 °C...85 °C Okolní teplota -40 °C…85 °C
Provozní teplota
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Obecné údaje
 
Verze pro vysoká relé Základní materiál Kov
Barevný Stříbrná
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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