Datovy list

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pev-
ného litého hliniku a diky neustalé optimalizaci nabizeji
dokonalou ochranu proti drsnym podminkam. Vicedilné
kryty poskytuji uZivateldm moznost provéfovat pracovni
procesy az do posledniho kroku postupu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Pocet pdlu: 4, Instalacni velikost: 8
Cislo objednavky 1160430000

Typ HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

GTIN (EAN) 4032248948161

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.12.2025 04:26:19 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 46 mm Vyska (v palcich) 1.811 inch

Sitka 42 mm Sitka (v palcich) 1.6535 inch

Délka 140 mm Délka (v palcich) 5.5118 inch

Rozmér pfi montazi - vyska 130 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 32 mm

Cista hmotnost 87¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pocet polu 4 Instalaéni velikost 8

Barevny Stribrité Seda Zakladni material Nerezavéjici ocel,
odolavajici rzi

Rada HighPower Neobsahuje halogeny false

BG 8

Vseobecné udaje

Barevny

Stribrité Seda

Zakladni material

Nerezavéjici ocel,
odolavajici rzi

Rada

HighPower

Dulezita poznamka

Informace o produktu

V zavislosti na zamysleném provozu mohou interné generovana napéti prekryvat pracovni napéti
a obsahovat odpovidajici $picky. Je nutné zajistit, aby tato Spickova napéti neprekrocila jmenovité

napéti. V pripadé aplikaci mimo tuto specifikaci nas prosim kontaktujte.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-06
ECLASS 15.0 27-44-02-06
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