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Podobné ilustraci

Analogovy vstup/vystup, pfimé FTA pro Honeywell C300

I0TA.

Pasivni rozhrani (FTA) pro pripojovani Honeywell C300

analogové I0TA.

¢ Jasné znaceni: Stejny konektor a pozice na FTA i na
IOTA.

¢ 2 jednotky Ize také pouzit pro digitalni IOTA.

¢ Odpojovaci konektory a testovaci body (priimér 2 mm)
pro méreni napéti a proudu.

* FTA zahrnuji M4 pfipojeni pro stinéni.

* Pfipojeni svorkou s taznou pruzinou nebo Srouby

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS, 1-vodicovy, Pfipojeni s kotevni svor-
kou

Cislo objednavky 1223030000

Typ FTA-C300-16A0-TEST-Z

GTIN (EAN) 4050118006575

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

Datum vytvoreni 17.05.2026 05:44:20 MEZ
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Osvédcéeni

o c € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 95 mm Hloubka (v palcich) 3.7401 inch
Vyska 133 mm Vyska (v palcich) 5.2362 inch
Sitka 110 mm Sitka (v palcich) 4.3307 inch
Cist4 hmotnost 380g

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..60 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2e4a4271-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

Jmenovité adaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. 0°C
Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovité napéti UN 24V DC
Obecné udaje

Stavovy displej LED kanalu Ne Odpojeni kanalu Ano

Bod méreni napéti Ano Testovaci bod na méreni proudu Ano

Typ testovaciho bodu Primér: 2 mm Stykac Ne

Pojistka kanalu Ne LED stav napéti napéajeni Ne

Pojistka napajeni

Ne

Udaje o p¥ipojeni

,,,,,,

32 pdld, samice

Pfipojeni uzemnéni

M4 kulata svorka

Systém kabelaze

1-vodicovy

Pfipojeni (strana periferie)

LM2NZF 5,08 mm

Pfipojeni k Fidici strané

SLDV-THR 5.08

Jmenovité adaje

Provozni napéti 24V DCx10 % Max. proud na kanal TA
Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <50V DC
Kategorie prepéti [} Zavaznost urovné znecisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
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Min. prifez vodice, AWG AWG 24 Typ pripojeni Pfipojeni s kotevni svorkou
Objimka s plastovou manZetou, max. 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.25 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Délka odizolovani 7.5 mm
Rozsah upnuti, max. 2.5 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 14

Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2
Pruzné s objimkou, min. 0.25 mm?2 Koncovka s plastovou objimkou, max. 1.5 mm?2
Priifez vodice, min. AWG AWG 14 Priifez vodice, max. AWG AWG 24
Délka odizolovani 7.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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