Datovy list

IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y-rozvadéc / spojka, FreeCon pro zasuvny PushPull Power
konektor podle specifikaci PROFINET, kov

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozvadéé Y, FreeCon, Napajeni, IP65
Cislo objednavky 1297010000

Typ IE-CD-VAPM24V-Y-MA

GTIN (EAN) 4050118094589

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1297010000

Datovy list

IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaéleni

e(UL)us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 716.82¢
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3t

IE-CD-VAPM24V-Y-MA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
> www.weidmueller.com
Nakresy
Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres

i
o

Front view Overhead view

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3



Weidmiiller 3t

IE-CD-VAPM24V-Y-MA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
Ochranné kryty

Vseobecné objednaci udaje

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Typ |E-BP-VAPP Verze
Cislo 1068930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823093
MnozZstvi 10 ST

Skfifh montovana s pfirubou, ochranny kryt

Sets

PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci

PROFINET
/ -

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PS-VAPM-5P-2.5 Verze
Cislo 2465440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118522136
MnozZstvi 18T

Vykonovy konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektor(

PVC

Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovym
konektorem samcem podle specifikaci PROFINET

'S

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1068930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2465440000
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Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-CSPS5VS00 10VAPVAP-X
Cislo 1350120010
objednavky

GTIN (EAN) 4050118165296
MnozZstvi 1ST

Verze

Systémovy kabel, Vykon PushPull, Vykon PushPull, PVC, 1 m

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1350120010

