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RoH'S/

COMPLIANT

Digitalni vstupni rozhrani s opto modulem nebo reléovym
oddélenim pro pfenos elektrickych signal(i mezi PLC a
perifériemi.

* Elektrické oddéleni pomoci zdsuvnych relé.

* Integrovana LED stavova kontrolka.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RSM, Optoclanky, LED
Cislo objednavky 1312000000

Typ RSM-16DI 24VDC S

GTIN (EAN) 4050118114447

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 10:08:10 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1312000000
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Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 72 mm Hloubka (v palcich) 2.8346 inch
Vyska 109 mm Vyska (v palcich) 4.2913 inch
Sitka 124 mm Sitka (v palcich) 4.8819 inch
Cista hmotnost 343.24 g
Teploty
Skladovaci teplota -20..70°C Provozni teplota -20..50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7 1d9bdc4-a0Ob5-4af0-93bd-2ad4e523fb 14
Obecné udaje
Stavovy displej LED relé zelena LED stav napéti napéajeni Zluta
Pojistka napajeni 2A
Udaje o pf¥ipojeni
Pocet polu (Fidici strana) 20polova zastrcka Systém kabelaze 1-vodicovy
Pfipojeni k fidici strané Zasuvny konektor
v souladu s
IEC60603-13 / DIN41651
Jmenovité udaje
Mechanicka Zivotnost bx 106 spinaci cykly
Hodnoceni, datovy vstup
Vstupni napéti 24V DC £ 10% Vstupni proud 13 mA

Jmenovité udaje, vystup

Typ relé RSS Material kontaktd AgNi pozlacené tenkou
vrstvou

Jmenovité napéti 24V DC=* 10% Max. DC proud 0.1TA

Minimalni proud kontaktu TmA Minimalni napéti kontaktu 1V
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Jmenovity vstup izolace <50V DC Jmenovity vystup izolace =50V DC
Kategorie prepéti vstup/vstup I} Kategorie prepéti vstup/vystup 1]
Zavaznost Urovné znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50us) 1.5 kV
Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV Vzdusny prostor vstup/vystup 26 mm
P¥ipojovaci pole

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Rozsah upnuti, max. 6 mm?
Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2

Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 6 mm2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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