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Podobné ilustraci

Abbildung ahnlich
Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozSifeni kazdé
aplikace
Konzistentni struktura pfislusenstvi pro nové kryty Klip-
pon® TB umozniuje snadné prizplsobeni krabice ke spl-
néni specifickych poZadavka kazdé aplikace.
Kryty proti desti
Kryt proti desti poskytuje idealni dodatec¢nou Uroven
ochrany krytu pfi pouziti v neobvyklych klimatickych
oblastech, napfiklad pfi silném desti nebo extrémnich
urovnich pfimého sluneéniho zareni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti desti, Vyska:
53.4 mm, Sitka: 305 mm, Hloubka: 160.5 mm,
Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L), elektricky lesténo, Stfibrna

Cislo objednavky 1314170000

Typ KTB RNHD XX3015 S4E R
GTIN (EAN) 4050118117479
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 05.12.2025 06:36:55 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 160.5 mm Hloubka (v palcich) 6.3189 inch
Vyska 53.4 mm Vyska (v palcich) 2.1024 inch
Sitka 305 mm Sitka (v palcich) 12.0078 inch
Cista hmotnost 1600 g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Provedeni povrchu elektricky lesténo Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Vseobecné informace o prislusenstvi

Provedeni povrchu elektricky lesténo Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000744 ETIM 9.0 EC000744

ETIM 10.0 EC000744 ECLASS 14.0 27-18-24-05

ECLASS 15.0 27-18-24-05
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