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Rolf/

\/camum

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani solarni
konektory Weidmiiller a typ 4 pfed prachem a nedcisto-
tami.

.SafetyClip” chrani konektory spoleé¢nosti Weidmdiller
pred nelimyslnym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci
specialniho vSestranného nastroje.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, PfisluSenstvi, Pojistna spona
Cislo objednavky 1328150000

Typ SAFETY-CLIP PV-STICK VPE10

GTIN (EAN) 4050118238631

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 14.11.2025 10:41:04 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1328150000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 9.5 mm Hloubka (v palcich) 0.374 inch
Vyska 20.6 mm Vyska (v palcich) 0.811 inch
Sitka 24.4 mm Sitka (v palcich) 0.9606 inch
Cista hmotnost 169

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001753 ETIM 7.0 EC001753
ETIM 8.0 EC001753 ETIM 9.0 EC001753
ETIM 10.0 EC001753 ECLASS 9.0 22-57-03-07
ECLASS 9.1 22-57-03-07 ECLASS 10.0 22-57-03-07
ECLASS 11.0 22-57-03-07 ECLASS 12.0 22-57-03-07
ECLASS 13.0 22-57-03-07 ECLASS 14.0 22-57-03-07
ECLASS 15.0 22-57-03-07
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Locking clip to prevent unintentional opening
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