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Vedle tézkych konektor( poskytuje fada RockStar® pfislu-
Senstvi pro efektivni, funkéni a bezpecnou kabelaz; napf.
kédovaci systémy, spony stinéni, kryci desky a ndhradni
tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Shield clamp
Cislo objednavky 1435410000
Typ HDC MSL6

GTIN (EAN) 4050118239898
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 10:25:21 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

19

Teploty

Mezni teplota

-40°C..1256°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Instalacni velikost 3 Zakladni material Ocel, galvanizovana
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Nakresy

3x M3

ug.6

2x Pu.2
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