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Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, Dotykova ochrana, Jednotlivy ram
Cislo objednavky 1450820000

Typ IE-FC-PWPC

GTIN (EAN) 4050118255584

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.11.2025 06:38:21 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1450820000
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni e,
# i
T
cTARUs
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223801

Rozméry a hmotnosti

Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch

Sitka 47.5 mm Sitka (v palcich) 1.8701 inch

Délka 47.5 mm Délka (v palcich) 1.8701 inch

Cista hmotnost 19.18¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177

Obecné udaje

Typ produktu Dotykovéa ochrana, Material PC
Jednotlivy rdm

Obecné standardy

C. osvédé&eni (cURus) E223801 C. osvéd&eni (DNV) TAA000022B

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498

ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498

ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92

ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92

ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92

ECLASS 15.0 27-37-13-92
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Rozmérovy vykres
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