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1/4" Bit

Krimpované vodice se pfipevni ke svym pfislusnym insta-
laénim mistim Srouby nebo prvkem pfimého zapojeni.
Spolec¢nost Weidmiiller miize dodat Sirokou fadu nastroju
pro Sroubovani.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Univeral key

Cislo objednavky 1480180000

Typ CROSS-KEY-QUADRO
GTIN (EAN) 4050118288490
Mnozstvi 1 items
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Datovy list

CROSS-KEY-QUADRO

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Vyska 95 mm Vyska (v palcich) 3.7401 inch
Sitka 95 mm Sitka (v palcich) 3.7401 inch
Pramér 9 mm Cista hmotnost 115 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

REACH SVHC
SCIP

Neni ovlivnéno
Lead 7439-92-1

f989c¢8be-a0a7-4555-8¢82-e72072ef153d

Technické udaje

Popis vyrobku Univerzalni kli¢ k Verze univerzalni aplikace
elektrickému rozvadéci
(mini)
Klasifikace
ETIM 6.0 ECO00175 ETIM 7.0 EC000175
ETIM 8.0 ECO00175 ETIM 9.0 ECO000175
ETIM 10.0 ECO00175 ECLASS 9.0 27-40-06-38
ECLASS 9.1 21-04-90-57 ECLASS 10.0 27-40-06-38
ECLASS 11.0 27-40-06-38 ECLASS 12.0 27-40-06-38
ECLASS 13.0 27-40-06-38 ECLASS 14.0 27-40-06-38
ECLASS 15.0 27-40-06-38
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