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Obrazek vyrobku

o =

Systémové prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd Klip-
pon® K umoziuje snadné pfizplsobeni krytu pro splnéni
specifickych pozadavk( jakéhokoliv pouZiti.

* DIN listy TS 35 a TS15

¢ Montazni desky

o Zavésy

* Drzdk na montaz na zed'

Spoleénost Weidmiiller muze tuto skfiih dodat podle spe-
cifikaci zdkaznika - vybavenou vS§emi potfebnymi svorkami
a kabelovymi prachodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon POK (prazdné polyesterova skfin), Externi
spoj, Zavés, Zakladni material: Hlinik AISi12, Stfi-
brna

Cislo objednavky 1580360000

Typ HG K+POK

GTIN (EAN) 4008190203542

MnozZstvi 1 items

-

RoHS

\/campumn
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 81.3¢g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Typ upevnéni PfiSroubovano Zakladni material Hlinik AISi12
Vseobecné informace o pfislusenstvi

Typ upevnéni PfiSroubovano Zakladni material Hlinik AISi12
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002626 ETIM 7.0 EC002626
ETIM 8.0 EC002626 ETIM 9.0 EC002626
ETIM 10.0 EC002626 ECLASS 9.0 27-18-28-16
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-16
ECLASS 11.0 27-18-28-16 ECLASS 12.0 27-18-28-16
ECLASS 13.0 27-18-28-16 ECLASS 14.0 27-18-28-16
ECLASS 15.0 27-18-28-16
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