Datovy list

LM MT300 18/6.5 GE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

} Weidmiiller - $

Podobné ilustraci

* Lepici polyesterové Stitky

* Vhodné pro A4 laserové tiskarny

* Odéruvzdorné

* VVysoka tepelna odolnost

¢ Pro znaceni riznych typ( rozvadéct a modulll

* Moznost popisu také kulickovym perem nebo STI fixem

Vseobecné objednaci udaje

Verze I:aserMark, Znacky na pfistroje, 6.5 x 18 mm,
Zluta

Cislo objednavky 1749321687

Typ LM MT300 18/6.5 GE

GTIN (EAN) 4008190052218

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 07:04:43 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 0.08 mm Hloubka (v palcich) 0.0031 inch
Vyska 6.5 mm Vyska (v palcich) 0.2559 inch
Sitka 18 mm Sitka (v palcich) 0.7087 inch
Cista hmotnost 109¢g
Teploty
Rozsah provozni teploty -40...150 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Lepidlo Akrylatové lepidlo
Barva materialu podle kédu odporu 4
Pocet na list 320
Metoda tisku Laserovy tisk
Verze Samolepici
Sitka 18 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Rozsah provozni teploty, max. 150 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C
Barevny Zluta
Halogen Ne
Zakladni material Polyester, bez obsahu PVC
Tisténé znaky bez
Pocet stitkd v baleni 3200
Pocet znacek v baleni Forma napajeni List se Stitky
Pocet kombinaci v baleni
Pocet znacek na kombinaci 320
Schvéleni podle UL 969 Ano
Pocet znacek na kombinaci 1 Label sheet = 320 Device markers
Rozsah provozni teploty -40..150 °C
Znacky na pfistroje
Halogen Ne
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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