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Podobné ilustraci

Nase rozsahla fada pouzder TM je vhodna pro vSestranné
pouziti. Pokryvaji fadu rdznych aplikaci: od Gzkych vodic¢u
po kabely s velkym vnéjSim priimérem. Tato fada nabizi
tiSténé znacky s maximalni ochranou proti vnéjsim vli-
vam. TM pouzdra umoznuiji flexibilni instalaci.

¢ Optimalni ochrana pro tisténé znacky

« Siroka 3kéala pouziti pro vodice a kabely

e Jeden druh znacky pro viechny prifezy

e TMX 30 pro instalaci s vazacimi pasky (Sitka 4,6 mm)

Vseobecné objednaci udaje

Verze TM, Objimka x 14 mm, PVC, Barevny: Transpa-
rentni, Vnéj§i prim. vodice: 10 - 14 mm

Cislo objednavky 1806370000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 14 mm Hloubka (v palcich) 0.5512 inch
Vyska 20 mm Vyska (v palcich) 0.7874 inch
Sitka 14 mm Sitka (v palcich) 0.5512 inch
Cista hmotnost 119

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Sitka 14 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Barevny Transparentni
Zakladni material PVC Doporucené odvétvi Doprava, Stroje
Rozsah provozni teploty -40...80 °C

Oznaceni vodicu a kabeld

Prafez vodice, max. 35 mm? Prafez vodice, min. 16 mm?2
Vnéjsi pram. vodice, max. 14 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 10 mm
Vnéjsi pram. vodice 10-14 mm Prufez pfipojeného vodice 16 - 35 mm?
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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