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Na stinéni konektort je kladeno mnoho narokd. Nékolik

feSeni na miru je k dispozici pro splnéni téchto pozadavki:

* Stinnéni kabelovou ucpavkou EMC

* Pouziti stinicich svorek spolu se stinicimi sponami.
sV zavislosti na modelu mazZe byt stinici svorka pouZita
se:

¢ standardni kontaktni vilozkou

¢ modularnim systémem ConCept s plastovym ramem

* modularnim systémem ConCept s kovovym ramem.
Stinény vodi¢ je pfipevnén k stinici svorce stinici spo-
nou. Stinici spony jsou k dispozici v riiznych velikostech
pro rtizné velikosti vodicu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Spona stinéni
Cislo objednavky 1912210000

Typ HDC SHIELD CLAMP 6.0

GTIN (EAN) 4032248541539

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:10:28 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1912210000

Datovy list

HDC SHIELD CLAMP 6.0

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvéleni CE
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 3449

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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