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Na stínění konektorů je kladeno mnoho nároků. Několik
řešení na míru je k dispozici pro splnění těchto požadavků:
• Stínnění kabelovou ucpávkou EMC
• Použití stínicích svorek spolu se stínicími sponami.

sV závislosti na modelu může být stínicí svorka použita
se:

• standardní kontaktní vložkou
• modulárním systémem ConCept s plastovým rámem
• modulárním systémem ConCept s kovovým rámem.

Stíněný vodič je připevněn k stínicí svorce stínicí spo-
nou. Stínicí spony jsou k dispozici v různých velikostech
pro různé velikosti vodičů.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Zátěžové konektory, Příslušenství, Spona stínění
Číslo objednávky 1912240000
Typ HDC SHIELD CLAMP 9.0
GTIN (EAN) 4032248541560
Množství 100 items
 

 

Datum vytvoření 10.12.2025 07:32:49 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1912240000
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Osvědčení
 
Schválení

ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 4.23 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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