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Pasivni rozvadéce M 12 jsou k dispozici ve vS§ech moz-
nych tvarech a konfiguracich. Navic jsou nékteré specialni
verze, napr. SAl rozvadéce pro EX zény nebo ergonomické
M8, k dispozici pouze od spolec¢nosti Weidmiuiller. Tyto
inovativni produkty se opiraji o ¢etné patenty.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 1917400000
Typ SAI-TS35 MF
GTIN (EAN) 4032248551330
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 3 mm Hloubka (v palcich) 0.1181 inch
Vyska 89 mm Vyska (v palcich) 3.5039 inch
Sitka 52 mm Sitka (v palcich) 2.0472 inch
Cista hmotnost 103 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002310 ETIM 7.0 EC002310
ETIM 8.0 EC002310 ETIM 9.0 EC002310
ETIM 10.0 EC002310 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-02-10 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-02-10 ECLASS 12.0 27-44-02-10
ECLASS 13.0 27-44-02-10 ECLASS 14.0 27-44-02-10
ECLASS 15.0 27-44-02-10
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Rozmérovy vykres
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