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Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
Číslo objednávky 1963890000
Typ IE-PP-V04P
GTIN (EAN) 4032248646319
Množství 10 items
 

 

Datum vytvoření 05.11.2025 12:51:36 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1963890000
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Osvědčení
 
Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 46.7 Hloubka (v palcích) 1.8386 inch
Čistá hmotnost 5 g
 

Teploty
 
Provozní teplota -40 °C...70 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Všeobecné údaje
 
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Barevný černá
Hlavní materiál krytu PA UL 94 V0 Typ montáže Pouze v interiérech
Stupeň krytí IP67
 

Obecné standardy
 
Č. osvědčení (cULus) E316369
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-08
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-08
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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