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¢ pro automatické odizolovani jednotlivych vodict

* odizolovani pruznych vodi¢u pode DIN VDE 0295, ¢4st
5

« Casteéné odizolovani, izolace zlistava na konci vodice

¢ VVyména nastrojl neni tfeba

¢ Rychlé a snadné nastaveni odpovidajiciho prafezu

¢ Elektricky pohon

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prislusenstvi, Sada Cepeli
Cislo objednavky 2007360000

Typ AIMESA VRM 2,563

GTIN (EAN) 4050118392562
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.10.2025 03:58:39 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2007360000

Datovy list

AIMESA VRM 2,53

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 26.7 mm Hloubka (v palcich) 1.0512 inch
Vyska 1.6 mm Vyska (v palcich) 0.063 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 49

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Dulezita poznamka

Informace o produktu

1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002778 ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9.1 17-13-01-02 ECLASS 10.0 17-13-01-02
ECLASS 11.0 17-13-01-01 ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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