Datovy list

SCHUTZPROFIL VKSW

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RoHS

Rezacka vodicovych kanalil pro ruéni provoz ve vodiGo-
vych kanélech a krytech do Sitky 125 mm a sily stény az
2,5 mm. Jen pro plasty bez vyztuzeni plnivy.

¢ Stiihani bez zub( nebo odpadu

¢ Délkova zarazka (1000 mm) s vodicim zafizenim pro
presné fezani délek

¢ Stolni jednotka pro montaz na pracovni stal nebo
podobné pracovni povrchy

* Tvrzené fezné hrany vyrobené ze specialni oceli

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2007400000

Typ SCHUTZPROFIL VKSW
GTIN (EAN) 4050118392548
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 11:31:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/SCHUTZPROFIL%20VKSW
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SCHUTZPROFIL VKSW

Technické udaje
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www.weidmueller.com

Rozméry a hmotnosti

Cistd hmotnost 90 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Ochranny profil pro VKSW

Datum vytvoreni 15.11.2025 11:31:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



