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IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Weidmiiller 3£
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Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci PROFI-
NET

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vykonovy konektor, Konektor, Tésnici vloZzka, PRO-
FINET

Cislo objednavky 2531330000

Typ |IE-REDU-6-8-PS-VAPM

GTIN (EAN) 4050118545227

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 09:56:42 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2531330000
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IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 1449

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Stinéni nestinéné Prameér plasté, max. 8 mm
Pramér plasté, min. 6 mm Tésnici material kabelu EPDM
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

Datum vytvoreni 01.04.2026 09:56:42 MEZ
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