Weidmiiller 3t

FLEXIMETS5 M Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

b’

RoHS

\/compum

Pfesnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiller se pouzi-
vaji po celém svété.

Spole¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazné a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale fun-
govat dokonale. Spole¢nost Weidmiiller svym zakazni-
kéim nabizi sluzbu ,Certifikace nastroji”. Toto rutinni tech-
nické testovani spole¢nosti Weidmiiller umoznuje zarudit
spravné fungovani a kvalitu svych nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Measuring tape
Cislo objednavky 2534210000
Typ FLEXIMET 5 M
GTIN (EAN) 4050118545975
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 12:19:40 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2534210000
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Rozméry a hmotnosti

Datovy list

FLEXIMET5 M

Sitka 5000 mm Sitka (v palcich) 196.85 inch

Cist4 hmotnost 204 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku MéfFici pasmo

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002174 ETIM 7.0 EC002174
ETIM 8.0 EC002174 ETIM 9.0 EC002174
ETIM 10.0 EC002174 ECLASS 9.0 21-16-01-03
ECLASS 9.1 21-16-01-03 ECLASS 10.0 21-16-01-03
ECLASS 11.0 21-16-01-03 ECLASS 12.0 21-16-01-03
ECLASS 13.0 21-16-01-03 ECLASS 14.0 21-16-01-03
ECLASS 15.0 21-16-01-03

Datum vytvoreni 02.12.2025 12:19:40 MEZ
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