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Znacky THM nabizeji vynikajici kvalitu tisku diky technolo-

gii tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky pfivé-

tivy systém tisku M-Print® PRO pro Windows optimalizuje

praci se znacenim.

« Stitky z vysoce kvalitniho polyesteru v rGiznych barvach

¢ Diky pruznému materialu a tlusté vrstvé lepidla mohou
byt THM GEW pouzity na zahnutych nebo kulatych
predmétech, jako jsou kabely a hadice.

¢ Znacky balené v rolich THM ET S7 se pouzivaji na ozna-
¢eni moduld Simatic 200S, S7-300 a S7-400 od spo-
leCnosti Siemens

« Stitky jsou v tiskarné automaticky polohovany pro per-
fektni zaméreni tisku na kazdém Stitku.

* Znac¢eni pomoci termotransferovych tiskaren THM Mul-
tiMark nebo THM MultiMark Plus

Vseobecné objednaci udaje

Verze Oznaceni vodi¢u a kabell, 55 x 55 mm, Bila
Cislo objednavky 2539380000

Typ THM ET 55/55 WS

GTIN (EAN) 4050118570144

Mnozstvi 1000 items

Datum vytvoreni 14.12.2025 09:56:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2539380000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.35 mm Hloubka (v palcich) 0.0138 inch
Vyska 55 mm Vyska (v palcich) 2.1654 inch
Sitka 55 mm Sitka (v palcich) 2.1654 inch
Cista hmotnost 1.07¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -50...100 °C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Verze Samolepici Sitka 55 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Rozsah provozni teploty, min. -50 °C Barevny Bila
Halogen Ne Zakladni material Polypropylen
Tisténé znaky bez Rozsah provozni teploty -50...100 °C
Oznaéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Verze
Cislo 2448880000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462944
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 14.12.2025 09:56:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2448880000

