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Dilny a tovarny davaji prednost dobre organizovanym
sadam nastroji. To ma za dasledek minimalni dobu hle-
dani a pfipravy, coz Setfi penize. Spoleé¢nost Weidmdiller
tyto znalosti vyuziva pfi kombinovani produktl vyznacu-
jicich se velkymi vyhodami pro uzivatele a dobrou funké-
nosti. Krimpovaci sady spole¢nosti Weidmiiller pro fezani,
odizolovani a krimpovani kabelovych dutinek poskytuji uzi-
vatelim praktické sady nastroja.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Naradi, Pfislusenstvi
Cislo objednavky 2579420000

Typ P BAG SET 3

GTIN (EAN) 4050118648331
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2579420000
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 170 mm Hloubka (v palcich) 6.6929 inch
Vyska 50 mm Vyska (v palcich) 1.9685 inch
Sitka 260 mm Sitka (v palcich) 10.2362 inch
Cista hmotnost 1188.8¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/zndmo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické udaje

Popis vyrobku Brasna na naradi, vybaveny

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000181 ETIM 7.0 EC000181
ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 9.0 21-10-01-90
ECLASS 9.1 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-10-01-90
ECLASS 11.0 21-10-01-90 ECLASS 12.0 21-10-01-90
ECLASS 13.0 21-10-01-90 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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nevybaveny

Vseobecné objednaci udaje

Dilny a tovarny davaji prednost dobfe organizovanym
sadam nastroji. To méa za disledek minimalni dobu
hledani a pripravy, coz Setfi penize. Spole¢nost
Weidmdiller tyto znalosti vyuZiva pfi kombinovani
produktl vyznadujicich se velkymi vyhodami pro uZivatele
a dobrou funkénosti. Krimpovaci sady spolec¢nosti
Weidmiiller pro fezani, odizolovani a krimpovani
kabelovych dutinek poskytuji uzivatelidm praktické sady
nastroja.

Typ P BAG

Cislo 2548180000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118557916
MnozZstvi 1ST

Verze

Néradi, Pfislusenstvi

Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umoZfiuje
fezani médénych a hlinikovych vodicl bez roztfepeni a

s pouZitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2548180000
https://eshop.weidmueller.com/p/9002650000
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¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(m a také namorni,
pobrezni a lodni sektory

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevieni upinacich ¢elisti po odizolovani

* Z4dné vétveni jednotlivych vodi&a

* Nastavitelné pro rizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich aprav

* Z4dné vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhé Zivotnost

* Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPAX Verze
Cislo 9005000000 Naéradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072506
Mnozstvi 18T

s LED displejem

-

Hlavni funkci zkouSecky napéti je zjistit, zda je napéti
pfitomné. 2-pblova zkouSecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje pozadavky nafizeni o
ochrané prace.

e s LED displejem

* podle normy VDE

¢ vysoka sila napétové Spicky

* ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Vseobecné objednaci udaje

Typ VT Verze
Cislo 9918950000 Testovaci nastroje, 2polovy tester napéti
objednavky

GTIN (EAN) 4032248405831
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4
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VDE-izolované kombinacni klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi namahu béhem ¢&innosti.

Typ KBZ 160 Verze
Cislo 9046280000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248356478
MnozZstvi 18T

Naradi

Vseobecné objednaci udaje

¢ K rychlému a pfesnému odizolovani kabeld pro vihké
oblasti o praméru 8 - 13 mm, napfiklad kabely NYM, 3
x 1,6 mm2az b x 2,6 mm?

* Neni tfeba nastavit hloubku fezu

¢ |dedlni pro praci v rozvodnych skfinich

Typ STRIPPER ROUND TOP Verze
Cislo 9918050000 Sheathing strippers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248359165
Mnozstvi 18T

Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,.GS”
bezpednost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X 100
Cislo 2749610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,

Tloustka cepele (A): 0.6 mm

Datum vytvoreni 13.11.2025 01:30:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000

