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Uzaviraci zatky slouzi k bezpe¢nému uzavieni nepotieb-
nych kabelovych prichodek v tésnicich prvcich.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabeld), Poly-
amid, Bila, Vyska: 22 mm, Sitka: 12 mm, Hloubka:
22 mm,-40 °C...120 °C, IP66

Cislo objednavky 2652400000

Typ CABTITE BP 12MM PA
GTIN (EAN) 4050118662504
MnozZstvi 25 items

Datum vytvoreni 05.11.2025 08:38:19 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2652400000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 22 mm Hloubka (v palcich) 0.8661 inch
Vyska 22 mm Vyska (v palcich) 0.8661 inch
Sitka 12 mm Sitka (v palcich) 0.4724 inch
Délka 22 mm Délka (v palcich) 0.8661 inch
Pramér 12 mm Cista hmotnost 0.03¢g
Teploty

Provozni teplota -40 °C...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi pramér kabelu, max. 12 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 12 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Halogen Ne

Stupen kryti IP66 Zakladni material Polyamid
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000879 ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21 ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21 ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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