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Pasivni rozvadéce M 12 jsou k dispozici ve vS§ech moz-
nych tvarech a konfiguracich. Navic jsou nékteré specialni
verze, napr. SAl rozvadéce pro EX zény nebo ergonomické
M8, k dispozici pouze od spolec¢nosti Weidmiuiller. Tyto
inovativni produkty se opiraji o ¢etné patenty.

Vseobecné objednaci udaje

Verze M8, LED:, Iniciacni prvek LED: , Typ kabelaze:
Cislo objednavky 2662450000

Typ SAIEND 1/4 M8G 3P

GTIN (EAN) 4050118677379

Mnozstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 07:53:36 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2662450000
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Osvédcéeni

Schvaleni

UK
cCA

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

449

Teploty

Provozni teplota

-25-85°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbcbb5

Technické udaje kabelu

Pocet polu 3

Vseobecné technické udaje

Stupen kryti IP67 Pocet polu 3
Pfipojovaci zavit M8 Zavaznost znecisténi 3

Cykly zapojovani =100

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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Accessories

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044

