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Pasivní rozvaděče M12 jsou k dispozici ve všech mož-
ných tvarech a konfiguracích. Navíc jsou některé speciální
verze, např. SAI rozvaděče pro EX zóny nebo ergonomické
M8, k dispozici pouze od společnosti Weidmüller. Tyto
inovativní produkty se opírají o četné patenty.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze M8, LED: , Iniciační prvek LED: , Typ kabeláže:
Číslo objednávky 2662450000
Typ SAIEND 1/4 M8G 3P
GTIN (EAN) 4050118677379
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 14.12.2025 10:27:47 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/2662450000
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Osvědčení
 
Schválení

ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 4.4 g
 

Teploty
 
Provozní teplota -25 - 85°C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
 

Technické údaje kabelu
 
Počet pólů 3
 

Všeobecné technické údaje
 
Stupeň krytí IP67 Počet pólů 3
Připojovací závit M8 Závažnost znečištění 3
Cykly zapojování ≥ 100
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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Prázdné

Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny
vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a
zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.
Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku.
Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k
dispozici v různých šířkách.
• Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
• Pásky pro rychlou instalaci
• Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové

konektory
• K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním

potiskem
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš
software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje
Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Číslo
objednávky

1609801044

GTIN (EAN) 4008190397111
Množství 1000 ST

Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
Weidmueller, Bílá
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