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Pénové vliozky Weidmdiiller, inspirované metodami 5S a
Stihlé spravy, zajistuji efektivni a upravené pracoviste.
Navrzeny podle modularniho principu, nabizeji mnoho
vyhod a mohou byt zvoleny podle individualnich poza-
davka.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2683740000
Typ TCINL THIRD 1
GTIN (EAN) 4050118701890
Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Vyska 446 mm Vyska (v palcich) 17.559 inch
Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 384.4¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP leacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
Technické udaje
Popis vyrobku Pénova vlozka 16 mm?2 +

CST
Sk¥in na nastroje
Montaz s nastroji
Klasifikace
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(m a také namorni,
pobrezni a lodni sektory

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevieni upinacich ¢elisti po odizolovani

* Z4dné vétveni jednotlivych vodi&a

* Nastavitelné pro rizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich aprav

* Z4dné vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhé Zivotnost

* Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPAX 16 Verze
Cislo 9005610000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190183875
MnozZstvi 1ST

Naéradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict

Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani
¢ Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ 16 Verze
Cislo 9012600000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190035440
MnozZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani koncovek vedeni,

6mm2, 16mm?2, Krimpovani - odsazeni
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* Na koaxialni kabel a kulaté (stinéné) datové kabely od @
2,5 do 8 mm

* Odizolovani vodi¢li 1, 2 a 3 Urovni v jediné operaci

Vseobecné objednaci udaje

Typ CST Verze
Cislo 9030500000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190062293
MnozZstvi 1ST

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umoZfiuje
fezani médénych a hlinikovych vodicl bez roztfepeni a

s pouZitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 18T

Pfislusenstvi / nahradni dily

¢ Na koaxialni kabel a kulaté (stinéné) datové kabely od @
2,5 do 8 mm

¢ Odizolovani vodicli 1, 2 a 3 Urovni v jediné operaci
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MEKA BR CST Verze
Cislo 9032010000 PrisluSenstvi, Kazeta nastroje na fezani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190135928
MnozZstvi 1ST

Typ MEKA RT CST Verze
Cislo 9032040000 Prislusenstvi, Kazeta nastroje na fezani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190004644
MnozZstvi 18T

Typ MEKA BL CST Verze
Cislo 9032020000 PrisluSenstvi, Kazeta nastroje na fezani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190153236
Mnozstvi 18T
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