
Datový list
EP TTB 6 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modu-
lární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajiš-
ťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité
napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a
dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Řada A, Bočnice
Číslo objednávky 2710170000
Typ EP TTB 6
GTIN (EAN) 4050118822229
Množství 20 items
 

 

Datum vytvoření 12.11.2025 11:35:01 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/2710170000
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 50.77 mm Hloubka (v palcích) 1.9988 inch
Výška 100 mm Výška (v palcích) 3.937 inch
Šířka 2.1 mm Šířka (v palcích) 0.0827 inch
Čistá hmotnost 4.7 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota -25 °C...55 °C Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Údaje materiálu
 
Základní materiál Wemid Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
 

Další technická data
 
Příchytka Ano
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33 ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33 ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01 ECLASS 15.0 27-25-03-01
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