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Diky v8estranné skupiné produktd MultiMark mlzZete
dosdhnout optimalné strukturovaného a udrzitelného zna-
¢eni ve vSech fidicich skfinich. Pfikladem je naSe nova
znacka na vodic¢e SlimFix, kterou je mozné vytisknout a
pfipnout obzvlasté rychle. Zaroven jsou splnény nejnaroc-
néjsi pozadavky na odolnost proti vibracim a naraztim.
Znacky na vodic¢e maiji otevienou konstrukci a umoznuji
snadnou a rychlou instalaci pfed zapojenim i nasledné po
zapojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SlimFix, Oznaceni vodic¢l a kabeld, 2.5 - 3.3 mm,
18 x 5.4 mm, Bila

Cislo objednavky 2719160000

Typ SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

GTIN (EAN) 4050118888195

Mnoizstvi 900 items

Datum vytvoreni 09.11.2025 05:54:12 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2719160000
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 18 mm Vyska (v palcich) 0.7087 inch
Sitka 5.4 mm Sitka (v palcich) 0.2126 inch
Cista hmotnost 0.23¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Orientace tisku vodorovné a svisle Typ tisku prazdny
Verze s pfipinaci patici Sitka 5.4 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Rozsah provozni teploty, max. 90 °C
Rozsah provozni teploty, min. -50 °C Barevny Bila

Halogen Ne Zakladni material PC-ABS, TPU
Tisténé znaky bez Velikost pole na oznaceni 3.7 x 15.5 mm
kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK Pocet na roli 900
Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 2.5 mm?2
Prarez vodice, min. 1.5 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 3.3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 2.5 mm Vnéjsi pram. vodice 2.5-3.3mm
Prafez pripojeného vodice 1.5-2.5 mm?

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Datum vytvoreni 09.11.2025 05:54:12 MEZ
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Verze
Cislo 2005090000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390216
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ MULTIMARK ROLLER SFM 3 Verze
Cislo 2719270000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118849158
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 09.11.2025 05:54:12 MEZ
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