Datovy list

IE-TO-RJ12-C

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

b’

RoHS

\/cumpum

Vseobecné objednaci udaje

Verze Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Cislo objednavky 2861240000

Typ IE-TO-RJ12-C

GTIN (EAN) 4064675579236

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 12.11.2025 06:25:00 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 159

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...80 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 RJ12 Pfipojeni 2 RJ12
Propojeni Spojka Barevny BéZova, cerna
Hlavni material krytu Plast Povrch kontaktu Pozlaceny nikl
Typ montaze TS 35 Stinéni nestinéné
Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani =200
Obecné standardy

Standardni konektor TIA-1096-A

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000313 ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25 ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20 ECLASS 12.0 27-44-03-20
ECLASS 13.0 27-44-03-20 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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