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Vlastnosti a vyhody:

* Kompatibilni s Ethernet-APL

* Prostorové a hmotnostné usporna konstrukce

* Cenové vyhodné alternativa pfipojeni RJ45 a M 12

* K dispozici s pripojenim PUSH IN, SNAP IN, upinacim
tfmenem nebo taznou pruzinou

¢ Vhodné pro pajeci procesy THT a THR

¢ Komunikace 10 Mbit/s pro velké vzdalenosti (1000 m)
podle IEEE 802.3cg-2019

* Vzdalené napéjeni PoDL podle IEEE 802.3bu

¢ Ethernet-APL je vhodny pro v§echna zafizeni lloT a pfi-
zpusobeny pro zpracovatelsky priimysl

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, 5.00 mm, Pocet pdla: 3, 135°, Pajeci
kolik, délka (I): 1.5 mm, pocinované, ¢erna, PUSH
IN s tlac¢itkem, Upinaci rozsah, max. : 1.5 mm?2,

Tube
Cislo objednavky 2875090000
Typ LSF-SMT APL 5.00/03/135 1.5SN BK TU
GTIN (EAN) 4064675650409
MnozZstvi 39 items
Odaje vyrobku IEC: 500V /175A/0.2-1.5 mm?

UL: 300V / 12 A/ AWG 28-AWG 14
Baleni Tube
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Technical data
Osvédcéeni
Schvaleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 12.7 mm Hloubka (v palcich) 0.5 inch
Vyska 14.4 mm Vyska (v palcich) 0.5669 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 12.9 mm Sitka 14.2 mm
Sitka (v palcich) 0.5591 inch Cistda hmotnost 3.38¢g
Teploty
Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Tube Délka VPE 555.00 mm
Sitka VPE 21.00 mm Vyska VPE 17.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znacéeni Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test oznadeni plavodu, identifikace typu, rozte¢,
oznaceni schvaleni UL, trvanlivost
Vyhodnoceni k dispozici
Test: prufez pfipojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1/ 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.45.1 / 12.02
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,14 mm?
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,14 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 26/19
vodice
Typ vodice a prifez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodicd Pozadavek 0,2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 24/1
vodice
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Technical data

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 24/19

PoZadavek 0,3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 0.4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 1,56 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
Pozadavek 210N
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 220 N
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-KO,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 240N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U1,b
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K1,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 16/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Specifikace systému
Pocet polu 3
Pajeci kolik, délka (1) 1.5 mm
Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim pretavenim prichozim otvorem
Roztec v palcich (P) 0.197"

Boc¢ni ukonceni, charakteristické zaviena strana

Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm

(D)

Pfenosova rychlost 10/ 100 Mb/s

Pocet pajenych kolikl na pdl 2

Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.1 mm

Skupina produktt OMNIMATE Signal - fada LSF
Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm

Stupen kryti IP20

Kategorie vykonu 10 / 100 Mbps

Proces pajeni

Pajeni pretavenim, Manualni pajeni, Pajeni vinou

Rozméry pajecich pin 0,35 x 0,8 mm
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Technical data

Tolerance délky péjecich pinl Spodni tolerance s oznacenim (ukazuje -0.3

minimum)

Horni tolerance s oznac¢enim (ukazuje +0.1

maximum)

Tolerance, jednotka mm
Rozméry pajecich pint = d tolerance Spodni tolerance s oznacenim (ukazuje -0.1

minimum)

Horni tolerance s oznacenim (ukazuje 0

maximum)

Tolerance, jednotka mm
Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,1T mm
Elektrické vlastnosti
Objemovy odpor 1,60 mQ
Udaje o materialu
Izolaéni material LCP GF Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu llla
Komparativni index sledovani (CTI) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina médi
Povrch kontaktu pocinované Struktura vrstev pajeného pripojeni 4...6 ym Sn matt
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 120°C
Dulezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a splfiuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2“. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Additional push button colours on request

Operating force of slider max. 40 N

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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