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Pokud vyZadujete efektivni a pfesnou praci, je nezbytné
pouzit prfesny toivy moment. To také zarucuje vysokou
presnost opakovani.

Toto je dokonaly ukol pro novy momentovy Sroubovak od

spole¢nosti Weidmiiller s ergonomickym tchopem a jedi-

nec¢nym systémem vyménitelnych bita.

* Kompaktni a obzvlasté lehky design

¢ ToCivy moment se nastavuje specialnim nastrojem (sou-
¢asti); neumysliné, nespravné nastaveni je vylouceno.

* Velikosti ergonomické rukojeti odpovidaji rozsahu toci-
vého momentu.

* Nastroje jsou pravidelné testovany a opatreny ID Cis-
lem; 100 % kontrola kvality s ovéfovanim a ozna¢enim
vyrobku.

* Pfi dosazeni pozadovaného to¢ivého momentu se ozve
dobfre slysitelny zvuk, takze neni tfeba se obavat zbytec-
ného utdhnuti.

* Vymeénitelné bity z vysoce kvalitni oceli odolné proti
opotiebeni.

* \VSechny nastroje splnuji pozadavky pro presnost podle
ENISO 6798, BSEN 26789, ASME B107.14M

* Pfesnost spousté +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze MontaZzni nastroj, Délka cepele: 129 mm
Cislo objednavky 2888370000

Typ SDQ T HANDLE BITHOLDER 1/4

GTIN (EAN) 4064675875413

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 29.12.2025 01:00:49 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2888370000

Datovy list

SDQ T HANDLE BITHOLDER 1/4

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozméry a hmotnosti

Sitka 95 mm Sitka (v palcich)

3.7401 inch

Prameér 10 mm Cista hmotnost

75.68 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Drzak nastrénych klict 1/4

Sroubovaci naradi

Délka cepele 129 mm

Datum vytvoreni 29.12.2025 01:00:49 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



