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Dilny a tovarny davaji prednost dobre organizovanym
sadam nastroji. To ma za dasledek minimalni dobu hle-
dani a pfipravy, coz Setfi penize. Spoleé¢nost Weidmdiller
tyto znalosti vyuziva pfi kombinovani produktl vyznacu-
jicich se velkymi vyhodami pro uzivatele a dobrou funké-
nosti. Krimpovaci sady spole¢nosti Weidmiiller pro fezani,
odizolovani a krimpovani kabelovych dutinek poskytuji uzi-
vatelim praktické sady nastroja.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2903600000

Typ TOP CASE ULTIMATE PLUS
GTIN (EAN) 4099986009370
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 352 mm Hloubka (v palcich) 13.8582 inch
Vyska 255 mm Vyska (v palcich) 10.0394 inch
Sitka 465 mm Sitka (v palcich) 18.3071 inch
Cista hmotnost 13223 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860chab

Technické udaje

Popis vyrobku Kuffik na naradi

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Prazdné

A

Vseobecné objednaci udaje

Dilny a tovarny davaji prednost dobfe organizovanym
sadam nastroji. To méa za disledek minimalni dobu
hledani a pfipravy, coz Setfi penize. Spole¢nost
Weidmdiller tyto znalosti vyuZiva pfi kombinovani
produktl vyznadujicich se velkymi vyhodami pro uZivatele
a dobrou funkénosti. Krimpovaci sady spolec¢nosti
Weidmiiller pro fezani, odizolovani a krimpovani
kabelovych dutinek poskytuji uzivatelidm praktické sady
nastroja.

Typ TOP CASE Verze
Cislo 1345330000 Assortment box
objednavky

GTIN (EAN) 4050118149913
MnozZstvi 1ST

Vseobecné objednaci udaje

¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(m a také namorni,
pobreZni a lodni sektory

* Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

¢ Automatické otevreni upinacich celisti po odizolovani

« Zadné vétveni jednotlivych vodié

* Nastavitelné pro rlizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich Uprav

* Z4dné vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhé Zivotnost

¢ Optimalizovany ergonomicky design

Typ STRIPAX Verze
Cislo 9005000000 Néradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072506
Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 1ST

VDE-izolované kombinacni klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle$té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamend mensi ndAmahu béhem c&innosti.

Typ KBZ 180 Verze
Cislo 9046290000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248356485
Mnozstvi 18T

VDE izolované telefonni klesté

o

.

Y

P¥i praci pod napétim je treba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spolec¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle§té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInégji drzi. Nedochazi k tisknuti prstid k sobé, coz
znamena mensi namahu béhem ¢&innosti.

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ FRZ S 160 Verze
Cislo 9046370000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357673
MnozZstvi 18T

VDE-izolované diagonalni Stipaci klesté

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spoleénost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
splfiiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle§té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstl k sobé, coz
znamend mensi ndmahu béhem c&innosti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SE HD 180 Verze
Cislo 9046330000 Diagonal-cutting pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357635
MnozZstvi 18T

fu ar
Naradi

¢ K rychlému a pfesnému odizolovani kabeld pro vihké
oblasti o prdméru 8 - 13 mm, napfiklad kabely NYM, 3
x 1,6 mm2az 5 x 2,56 mm?

* Neni tfeba nastavit hloubku fezu

¢ |dedlni pro praci v rozvodnych skfinich

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPPER ROUND TOP Verze
Cislo 9918050000 Sheathing strippers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248359165
Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Sety nastrénych kliéa

Vseobecné objednaci udaje

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Verze
Cislo 9008850000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266609
MnozZstvi 1ST

Bezkontaktni tester napéti

Vseobecné objednaci udaje

¢ Reaguje od vzdalenosti 4 mm

¢ Bez potieby pratoku proudu diky kapacitni metodé

* Detekuje skryté prerusené vodice s toleranci pouhych
nékolika milimetrd

* Rozpozna vodice vedouci napéti v zasuvkach,
kabelovych bubnech, rozvadécich, atd.

* Zobrazeni: vizualni nebo vizualni a akustické

¢ véetné funkce svitilny s VT LCL

Typ VT LCL Verze
Cislo 2436670000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118450033
MnozZstvi 1ST

Testovaci nastroje, Detektor kabelu

s LCD displejem

Hlavni funkci zkouSecCky napéti je zjistit, zda je napéti
pfitomné. 2-pdlova zkousecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje poZzadavky nafizeni o
ochrané prace.

* s LCD displejem

* podle normy VDE,

* vysoka sila napétové Spicky

* ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VT DIGI PRO Verze
Cislo 9918870000 Testovaci nastroje, 2polovy tester napéti
objednavky

GTIN (EAN) 4032248405756
MnozZstvi 18T

MéfFici nastroje

Presnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiller se
pouzivaji po celém svété.

Spole¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazné a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale
fungovat dokonale. Spole¢nost Weidmidiller svyym
zakaznikdim nabizi sluzbu ,Certifikace nastroju”. Toto
rutinni technické testovani spole¢nosti Weidmiiller
umoznuje zarucit spravné fungovani a kvalitu svych
nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FOLDING RULER Verze
Cislo 2683990000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118702040

Mnozstvi 1ST

Sety Sroubovaki

6 Q ° i j [ Sady $roubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované

chrom-vanadiové molybdenové oceli, iprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Verze
Cislo 2749580000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896329
Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Nastroj na fezani

Vseobecné objednaci udaje

Weidmdiller je specialista na fezani médénych a
hlinikovych kabeld. Rada produkt(i saha od fezakd pro
malé prifezy pomoci pfimého plsobeni sily po fezaky na
veliké priméry. Mechanicka operace a specialné navrzeny
tvar fezaku snizuji potfebou namahu.

Diky své Siroké fadé fezacich produkt( vyhovuje
spole¢nost Weidmiiller vSem kritériim profesionalniho
zpracovani kabelu.

Typ SLICER 1K Verze
Cislo 9918160000 Cutting blade
objednavky

GTIN (EAN) 4032248371495
MnozZstvi 1ST

Vseobecné objednaci udaje

Pfesnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiiller se
pouzivaji po celém svété.

Spole¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazné a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale
fungovat dokonale. Spole¢nost Weidmiiller svym
zadkaznikGm nabizi sluzbu ,Certifikace nastroji”. Toto
rutinni technické testovani spole¢nosti Weidmiiller
umoznuje zarucit spravné fungovani a kvalitu svych
nastroja.

Typ SPIRIT LEVEL Verze
Cislo 2888400000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875444
MnozZstvi 1ST

Néradi, PfisluSenstvi

Odstranovac plasté PVC kabell

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 25 Verze
Cislo 9001540000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190138271
MnozZstvi 18T

Kladivo

Vseobecné objednaci udaje

Typ HAMMER Verze
Cislo 2888420000 Néradi, Pfislusenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875468
MnozZstvi 18T

Lisovaci nastroj

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi ndmahu béhem c¢innosti.

Typ WPZ 250 Verze
Cislo 2886220000 Klesté na vodni ¢erpadla
objednavky

GTIN (EAN) 4064675855224
Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Pila na kov

Vseobecné objednaci udaje

Typ PUK HACKSAW Verze
Cislo 2888390000 Néfadi, PFislusenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875437
MnozZstvi 1ST

Testery prichodnosti

Vseobecné objednaci udaje

PIné izolované plastové kryty nasSich zkousecek
prachodnosti jsou narazuvzdorné a nerozbitné, diky
¢emuz jsou idedlni pro kazdodenni pouziti i v drsnych
podminkach. Vestavéna svitilna usnadriuje rychlé a
bezpecné vyhledani vadnych kabell. Vysledky zkousky
prichodnosti mohou byt pfedany vizualné nebo
akusticky.

Typ VT CTL Verze
Cislo 2436690000 Testovaci nastroje, Testovaci zafizeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118450040
MnozZstvi 18T

wr

Kliée od skFinky

Krimpované vodice se pfipevni ke svym pfisluSnym
instalacnim mistim Srouby nebo prvkem pfimého
zapojeni. Spole¢nost Weidmiiller mize dodat Sirokou
fadu nastrojd pro Sroubovani.

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Verze
Cislo 9918130000 Univeral key
objednavky
GTIN (EAN) 4032248371112
Mnozstvi  1ST
Crimping tools
Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez
* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
Vseobecné objednaci udaje
Typ PZ 10 HEX Verze
Cislo 1445070000 Nastroj k nalisovani koncovek vedeni, 0.256mm2, 10mm2, Sestihranné
objednavky krimpovani
GTIN (EAN) 4050118250312
Mnozstvi 1ST
Tester napéti
Testovaci nastroje jsou nezbytné pfi instalaci, udrzbé a
opravach elektrickych systému a vybaveni.
Spole¢nost Weidmiiller nabizi celou fadu testovacich
zarizeni,
Gé%ézmmgga‘ véetné zkousecek napéti, pfipinacich metr(l a zkousecek
e elektrickych zasuvek / jisti¢h. Spoleénost Weidmiiller
p¥i vyvoji a navrhovani zatizeni vzdy bere ohled na prani
a zkuSenosti uzivatell, diky cemuz odpovidaji zafizeni
spole¢nosti Weidmiiller poZadavkam praktickych aplikaci
a jsou velmi spolehliva.
Vseobecné objednaci udaje
Typ SD ELEC PRO Verze
Cislo 2855000000 ZkouSecky napéti, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4064675530343
Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Presnostni nastroje od spolec¢nosti Weidmdiller se
pouzivaji po celém svéte.

Spole¢nost Weidmiiller bere tuto odpovédnost velmi
vazné a nabizi rozsahlé sluzby.

Nastroje by mély i po mnoha letech pouzivani stale
fungovat dokonale. Spole¢nost Weidmiiller svym
zadkaznikm nabizi sluzbu ,Certifikace nastroji”. Toto
rutinni technické testovani spole¢nosti Weidmiiller
umoznuje zarucit spravné fungovani a kvalitu svych

nastroju.
Vseobecné objednaci udaje
Typ FLEXIMET 5 M Verze
Cislo 2534210000

Measuring tape
objednavky

GTIN (EAN) 4050118545975
MnozZstvi 18T

Rada dvojitych koncovek s plastovym limcem

Krabice plna kabelovych dutinek s plastovou objimkou:
* v barevném kédovani spoleé¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

Vseobecné objednaci udaje

Typ H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Verze

Cislo 9025430000 Sortiment vodicu a koncovek, Box, Barevny kéd: DIN
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337162

Mnozstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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13


https://eshop.weidmueller.com/p/2534210000
https://eshop.weidmueller.com/p/9025430000

Weidmiiller 3t

TOP CASE ULTIMATE PLUS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
- www.weidmueller.com
ccessories
Naradi

¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(m a také namorni,
pobrezni a lodni sektory

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevieni upinacich ¢elisti po odizolovani

* Z4dné vétveni jednotlivych vodi&a

* Nastavitelné pro rizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich aprav

* Z4dné vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhé Zivotnost

* Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPAX 16 Verze
Cislo 9005610000 Naéradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict
objednavky

GTIN (EAN) 4008190183875
Mnozstvi 18T

Typ AM 12 Verze
Cislo 9030060000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337827
MnozZstvi 1ST

Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ 16 Verze
Cislo 9012600000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani koncovek vedeni,
objednavky 6mm?2, 16mm?2, Krimpovani - odsazeni

GTIN (EAN) 4008190035440
MnozZstvi 18T

Creation date 08.01.2026 12:02:06 MEZ
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Accessories

Set neizolovanych Sroubovaki

Sroubovak Weidmiiller SoftFinish k univerzalnimu
pouzivani, hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované

chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu
matny chrom.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SD SET T10/15/20/25/30/... Verze
Cislo 2749230000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895520
Mnozstvi 1ST

Montazni nastroj

Sada nastavcu E6.3

1/4" Sestihranna hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
pfimé pripojeni pFistroju

Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT-BOX 11 Verze
Cislo 2748110000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118894493
MnoZzstvi 1ST

Montazni nastroj
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Drzak bitu

Vseobecné objednaci udaje

Pokud vyzadujete efektivni a pfesnou praci, je nezbytné
pouzit pfesny to¢ivy moment. To také zarucuje vysokou
presnost opakovani.

Toto je dokonaly ukol pro novy momentovy Sroubovak

od spoleénosti Weidmiiller s ergonomickym tdchopem a

jedine¢nym systémem vyménitelnych bitd.

¢ Kompaktni a obzvlasté lehky design

* ToCivy moment se nastavuje specialnim nastrojem
(soucasti); neamysliné, nespravné nastaveni je
vylouéeno.

* Velikosti ergonomické rukojeti odpovidaji rozsahu
tocivého momentu.

* Nastroje jsou pravidelné testovany a opatreny ID Cislem;
100 % kontrola kvality s ovéfovanim a oznacenim
vyrobku.

* Pfi dosazeni pozadovaného to¢ivého momentu se
ozve dobre slysitelny zvuk, takze neni tfeba se obavat
zbyte¢ného utahnuti.

* Vymeénitelné bity z vysoce kvalitni oceli odolné proti
opotiebeni.

* V8echny nastroje splniuji pozadavky pro presnost podle
ENISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M

¢ Pfesnost spousté +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Typ SD BITHOLDER 1/4 Verze
Cislo 2888380000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4064675875420
MnozZstvi 18T

Crimping tools

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci klesté pro izolované konektory

kabelova oka, piny svorek, paralelni a sériové konektory,
zasuvné konektory

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

¢ Testovano podle DIN EN 60352 ¢ast 2

Typ CTI6 Verze
Cislo 9006120000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd, 0.5mm?2,
objednavky 6mm?2, Ovalné krimpovani, Dvojité krimpovani

GTIN (EAN) 4008190044527
MnozZstvi 18T
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Kombinovany §roubovaci a fezny nastroj ,,Swifty® CS"

- A=

Vseobecné objednaci udaje

Kombinovany fezaci/odizolovaci nastroj Swifty® CS a
sada Swifty® CS pro fezani a odizolovani médénych
kabell bez krimpovani do 1,5 mm?2 plnych a 2,5 mm?2
ohebnych.

Typ SWIFTY CS SET Verze
Cislo 9006060000 Nastroj na fezani a Sroubovani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257638
MnozZstvi 1ST

Elektronické diagonalni Stipaci klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle$té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamend mensi ndAmahu béhem c&innosti.

Typ SUPER CUT Verze
Cislo 9205150000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248698950
Mnozstvi 18T

Set neizolovanych Sroubovaki

Sroubovak Weidmiiller SoftFinish k univerzalnimu
pouzivani, hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu
matny chrom.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SD EL SET 1.5-4.0/PHO/1 Verze
Cislo 2750160000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895926
MnozZstvi 1ST
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