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MultiMark Vseobecné objednaci udaje
MultiMark vam poskytuje rychly a spolehlivy systém zna-
¢eni pro bezproblémovou implementaci prakticky jaké- Verze Oznageni svorek, 8 x 33.3 mm, Weidmueller, Zluta
hokoliv typu znaceni. Konektory, vodice, kabely a zatizeni Cislo objednévky 2969400000
- fada produktd MultiMark nabizi dobfe strukturovanou Typ WAD-FO 8 MM GE

. . « I < e GTIN (EAN) 4099986783980
a praktickou fadu zna¢ek kompatibilni s nasim rozSire- .. )

Mnozstvi 250 items

nym konfiguraénim softwarem M-Print® PRO pro vSechny
oblasti vyuziti.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni ¢itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.55 mm Hloubka (v palcich) 0.0217 inch

Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch

Sitka 33.3 mm Sitka (v palcich) 1.311inch

Cista hmotnost 0.17 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Lepidlo PE-péna s akrylatovym Verze Samolepici
lepidlem

Sitka 33.3 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. -30°C Rozsah provozni teploty, min. 80 °C

Barevny Zluta Tisténé znaky préazdné

Aplikace/vyrobce Weidmueller Pocet na roli 250

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761

ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01

ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Verze
Cislo 2005080000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118389951
MnozZstvi 1ST
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