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Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, Ochrana proti dotyku, Dvojity ram
Cislo objednavky 2971460000

Typ |IE-FC-DFM-PWPC

GTIN (EAN) 4099986791541

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvéleni “
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvéd&eni (cURus) E223801

Rozméry a hmotnosti

Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch
Sitka 47.4 mm Sitka (v palcich) 1.8661 inch
Délka 112.4 mm Délka (v palcich) 4.4252 inch
Cista hmotnost 20¢
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Typ produktu Ochrana proti dotyku, Stupen kryti IP20

Dvojity ram
Material PC
Obecné standardy
C. osvédéeni (cURus) E223801
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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Dimensional drawing
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