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S nasSimi detekovatelnymi znackovacimi feSenimi podpo-
rujeme zakazniky z potravinarského a napojového pri-
myslu pfi zajistovani vysokych standardd pozadovanych
v rdamci konceptu HACCP. Diky kovové vlozce jsou naSe
detekovatelné stahovaci pasky spolehlivé identifikovany
kovovymi a rentgenovymi detektory. Identifikace minima-
lizuje riziko kontaminace béhem procesu vyroby potra-
vin. Karty MultiCard poskytuji maximalni bezpecnost diky
vlastnostem, jako je odolnost proti korozi. Pravidelné kon-
trolujeme a potvrzujeme bezpecénostni vlastnosti v nasi
akreditované laboratofi. Skute¢na barva se muze lisit,
odstin nema vliv na charakteristiku produktu. Nevhodné
pro pfimy kontakt s potravinami.

* Detekovatelné pomoci kovovych a rentgenovych detek-
tord

* Vizualné rozpoznatelné diky modré barvé

* Kovova vlozka odolna proti korozi

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3012670000

Typ CB-DT 200/4.5 BL
GTIN (EAN) 4099986921894
Mnozstvi 100 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka T mm Hloubka (v palcich) 0.0394 inch
Vyska 200 mm Vyska (v palcich) 7.874 inch
Sitka 4.5 mm Sitka (v palcich) 0.1772 inch
Cista hmotnost 19

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instala¢ni materialy

Odolné proti UV zafeni Ne Pro znovuotevieni Ne
Klasifikace hoflavosti UL 94 UL 94, HB Halogen Ne

Zakladni material PA 6.6 Pevnost v tahu 220N
Priimér svazku, max. 50 mm Pevnost v tahu (sila v librach) 49 Ibf
Zjistitelny v souladu s Rondotest 4.7 mm Al Pramér svazku, min. 3 mm
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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