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FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jedi-
ném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete
si vybrat z široké řady datových, signálových a napáje-
cích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní
a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které
zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity
budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém
FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí
tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje poža-
davky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze FrontCom, Vkládací deska, nestíněné
Číslo objednávky 3042060000
Typ IE-FC-IP-PWB/1DP
GTIN (EAN) 4099987014007
Množství 1 items
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Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/3042060000


Datový list
IE-FC-IP-PWB/1DP Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comTechnické údaje

 

Rozměry a hmotnosti
 
Výška 19.5 mm Výška (v palcích) 0.7677 inch
Šířka 51.5 mm Šířka (v palcích) 2.0276 inch
Délka 90.5 mm Délka (v palcích) 3.563 inch
Čistá hmotnost 21.96 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77
 

Obecné údaje
 
Typ produktu Vkládací deska, nestíněné Materiál Polykarbonát PC
 

Vložky
 
Vložení signálu DisplayPort 1 Vložka Power velká 1
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC000456 ETIM 7.0 EC000456
ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 9.0 27-18-28-06
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-06
ECLASS 11.0 27-18-28-06 ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rozměrový výkres
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