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Germany
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Vseobecné objednaci udaje

Verze CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
Cislo objednavky 3053210000

Typ CXM CCP 8P BL

GTIN (EAN) 4099987023030

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 08:59:39 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3053210000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 9¢g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o propojeni

Izolace Ano Dotykovéa ochrana Ano

Barevny Modra Pocet propojenych svorkovnic 8

Pocet pola 8 Typ montaze Zapojeno
Obecné udaje

Barevny Modra

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92

Datum vytvoreni 15.11.2025 08:59:39 MEZ
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Sockets:
Cross connection: CXM CCP 8P BL for example CSM P 4C0
Part-No. 3063210000 Part-No. 3053140000

Datum vytvoreni 15.11.2025 08:59:39 MEZ
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

Product family

C

CUBESERIES

Product type

X

Accessories

Accessory for which
relay desing

Interface Pinning

M Multiple Pinning

X

Universal use

Function

cup
JMP
ccp

CCS

Retaining clip
Jumper

Cross connection
for PUSH IN socket

Cross connection
for screw socket

LT |

| |

|

|

|

Cross connection plastic color
BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation
RD  Red plastic insulation

Additional function /
number of poles
P Plastic retaining clip
M Metal retaining clip for
CRM relays
HM Metal retaining clip for
CRI relays with test button
LM Metal retaining clip for
CRI relays without test button
2P 2-pole cross connection
/ jumper
6P B-pole cross cannection
8P 8-pole cross connection
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Prislusenstvi

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idedlni dopInék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umoZfiuje
fezani médénych a hlinikovych vodicl bez roztfepeni a

s pouZitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 15.11.2025 08:59:39 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1346610000
https://eshop.weidmueller.com/p/9002650000

