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Obrazek vyrobku

Systémové prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd Klip-
pon® K umoziuje snadné pfizplsobeni krytu pro splnéni
specifickych pozadavk( jakéhokoliv pouZiti.

* DIN listy TS 35 a TS15

¢ Montazni desky

o Zavésy

* Drzdk na montaz na zed'

Spoleénost Weidmiiller muze tuto skfiih dodat podle spe-
cifikaci zdkaznika - vybavenou vS§emi potfebnymi svorkami
a kabelovymi prachodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon K (prazdna hlinikova skfif), Montazni
deska, Montazni deska, Vyska: 110 mm, Sitka:
150 mm, Hloubka: 2 mm, Zakladni material: Oce-
lové plechy, galvanizované, galvanizované, Stfibrna

Cislo objednavky 3073080000
Typ MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN) 4008190858018
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 2 mm Hloubka (v palcich) 0.0787 inch
Vyska 110 mm Vyska (v palcich) 4.3307 inch
Sitka 150 mm Sitka (v palcich) 5.9055 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 55 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 138 mm
Cista hmotnost 209¢g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tloustka materialu 2 mm Typ upevnéni Prisroubovano
Provedeni povrchu galvanizované Zakladni material Ocelové plechy,

galvanizované

Vseobecné informace o prislusenstvi

Tloustka materialu 2 mm Typ upevnéni Prisroubovéano
Provedeni povrchu galvanizované Zakladni material Ocelové plechy,
galvanizované
Rozmér pfi montazi - Sitka 138 mm Rozmeér pfi montazi — vyska 55 mm
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39

Datum vytvoreni 26.11.2025 04:13:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

MOPL K5 STAHL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Hloubka 7,5 mm

Systémoveé prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd
Klippon® K umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro
splnéni specifickych poZadavku jakéhokoliv pouZiti.

* DIN listy TS 35aTS156

* Montazni desky

e Zavésy

* Drzak na montaz na zed'

Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfin dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potirebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X7.5 ST Kb Verze
Cislo 8000003902 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 148 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4050118652635
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 26.11.2025 04:13:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3


https://eshop.weidmueller.com/p/8000003902

